Delan° WG

Svampemiddel

Ma kun anvendes til bekeempelse af visse svampesygdomme i &bler,
peerer, kirsebzer og blommer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel ma kun kebes af professionelle og anvendes erhvervsmaessigt og
kraever gyldig autorisation.

Lees forst vedlagte brugsanvisning.

FARE

Brugsanvisningen skal folges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljoet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302). ! Wi
Forarsager alvorlig gjenskade (H318). A4 =<
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer ——

(H410).

Vask haender og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt
(P270).

Beer gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Veer opmeerksom pa, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med
og udseettelse for plantebeskyttelsesmidler. Laes naermere i det
eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtraedelse af nedenstdende seerligt fremhaevede forskrifter kan
medfere straf:

Ma kun anvendes til bekaeempelse af visse svampesygdomme i
abler, pzerer, kirsebzaer og blommer. Ma tidligst anvendes ved
blomstring.

Ma ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i hgjere
doseringer end de i brugsanvisningen naevnte.

Ma ikke anvendes senere end 21 dage for host.
Sprgijteintervallet mellem 2 sprgjtninger skal minimum veere
10 dage.

Ma ikke anvendes nzrmere end 50 meter fra vandmiljoet (vandlob,
soer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Undga forurening af vandmiljoet med produktet eller med
beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprojteudstyr
neer overfladevand (SP1).

Opbevares utilgaengeligt for barn (P102).

Ma ikke opbevares sammen med fodevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

Fostehjaelp: Se brugsanvisningen.
Nodsituation: Giftlinjen tlf.: 82121212,
International BASF vagt tlf. 49 180 2273 112

Analyse: Midlet er et vanddispergerbart granulat.

Dithianon .......cocoeieiiiiice e 700 g/kg (70 % w/w)

Fast.

Svampemiddel nr. 19-149

Omfattet af Miljgministeriets bekendtgerelse om bekaempelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Batchnr./ Produktionsdato: Se dunken. 4 18850006868

Lagringstid: Mindst holdbart 24 mdr. fra produktionsdatoen.

BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2., DK-1560 Kgbenhavn V,
TIf. 32 66 07 00, www.agro.basf.dk

Producent: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen
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Forstehjeelpsforanstaltninger:

Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).

ITILFELDE AF INDTAGELSE: | tilfeelde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en laege (P301+P312).
VED KONTAKT MED O@JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan geres let. Fortsaet skylningen. Ring omgaende til en GIFTINFORMATION eller en leege
(P305+P351+P338+P310).

Nadsituation:
Giftlinjen, tIf.: 82 12 12 12 (degntelefon)
International BASF Vagt, tif.: +49 180 2273-112

Virknings mekanisme:
Dithianon aktivstoffet i Delan WG er et bredt virkende kontaktmiddel, der virker ved at pavirke enzymer i flere
forskellige cellefunktioner, hvorved svampecellernes anding heemmes.

Effekter:

Delan WG har god effekt pa skurv i eebler og paerer, samt terresyge, bladpletsyge og skurv i kirsebzer og
blommer.

Delan WG har kurativ effekt op til 48 timer efter sporespredende regn, og kan derved anvendes efter et skurv
varsel. Delan WG har effekt mod skurv ved lave temperaturer (fra 5 °C).

Anvendelse:
FAEbler og paerer

Dosering pr behandling 1,0 kg/ha.

Mod skurv sprejtes der forste gang sa snart der er risiko for angreb, med forste anvendelse ved begyndende
blomstring. Felg varslingssystemerne og situationen i plantagen meget ngje. Valg af sprojteinterval tilpasses
smittetryk, de klimatiske forhold samt tilveekst af skud og blade. Nydannede blade er mest modtagelige overfor
skurvangreb.

Delan WG har desuden en god effekt mod gloesporium, ved behandling sidst pa seesonen.

Kirsebeer og blommer
Dosering pr behandling 1,0 kg/ha

Mod bladpletsyge og terresyge sprojtes der forste gang sa snart der er risiko for angreb, med forste anvendelse ved
begyndende blomstring. Falg varslingssystemerne og situationen i plantagen meget ngje. Valg af sprojteinterval
tilpasses smittetryk, de klimatiske forhold samt tilveekst af skud og blade.

Delan WG ma anvendes med minimum 10 dages sprojteinterval og méa ikke anvendes senere end 21 dage for
host.

Delan WG er regnfast efter indterring af sprejteveesken. Delan WG er skdnsom overfor honningbier, regnorme,
rovmider og bladsnyltehvepse.

| de afprovede kulturer har der ikke veeret konstateret skader efter anvendelse af Delan WG. Det anbefales dog
altid at foretage en prevesprgjtning forud for behandling af hele kulturen. Der kan veere forskelle i tdlsomhed
afhzengig af behandlingstidspunktet, sorten, planternes ernzering o. lign.

Der ber ikke behandles med olieholdige midler umiddelbart for og efter behandling af Delan WG, da dette kan
medfere pletter pa frugterne.

Mindre anvendelse:
Information og vejledning om brug af produkter med godkendelse til mindre anvendelse kan findes pa Videncenter
for Landbrug’s hjemmeside eller via link fra BASF’s hjemmeside til fornaevnte.

Afgrode Skadegorer Dosering/ha | Tidspunkt Bemaerkninger
FEbler og peerer Skurv 0,5kg For blomstring ved | Maks 2 behandlinger for
fare for infektion blomstring

Den mindre anvendelse af Delan WG til bekeempelse af skurv i eebler og peerer sker pa brugerens eget ansvar
for s& vidt angar midlets effektivitet og eventuelle skader pa nytteplanter. Qvrige relevante bestemmelser pa
etiketten skal ogsa overholdes i forbindelse med mindre anvendelse.

Generelt for mindre anvendelse:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold ber den endelige vejledning for
midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frefirma, der er aviskontrakt
med.

Ansvar for vejledning i forbindelse med mindre anvendelse:

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gor det muligt at anvende et
plantebeskyttelsesmiddel i en afgrade, som ikke hidltil har vaeret omfattet af godkendelsen

Vejledning til mindre anvendelse — eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opsta skader pa afgreden eller vaere svigtende virkning af et
plantebeskyttelsesmiddel, selv om vejledningen for mindre anvendelse folges. Da Videncentret for Landbrug,
Planteproduktion udarbejder og soger godkendelse og vejledning til mindre anvendelse pa brugerens vegne,
kan Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gores ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der
ma opsta, hvor et kemisk bekaempelsesmiddel er godkendt og den tilknyttede vejledning til mindre anvendelse
i afgroden folges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt pd baggrund af en godkendelse til mindre
anvendelse, bygger pa fa forsogsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet ma anvendes, er
ikke afprovet, og midlet er heller ikke afprovet i alle sorter. Midlets effekt kendes primeaert fra andre afgroder, og
der kan derfor veere forhold, som ger, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pagaeldende afgrode.

Derfor kan der maske opsta skader eller svigtende virkning, nér vejledningen til mindre anvendelse felges.

Resistens:

For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de
anvendte aktivstoffer. Delan WG indeholder Dithianon som tilhgrer gruppen af quinoner (FRAC gruppe M9), der
vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens.

Da Delan WG pavirker svampesygdommene flere steder er der efter mange ars brug ingen kendt resistens
overfor Delan WG - brugt alene eller som partner i en resistens strategi.

Risikoen for resistens hos fungicider i ovrigt kan nedseettes ved sprgjtning tidligt i infektionsforlebet.



Blanding
Delan WG kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder ber lokal
vejledning eller radgivning felges. Delan WG ber ikke blandes med alkaliske produkter (kalk).

Sprojteteknik

Delan WG skal udbringes med en tageprojte (eller anden sprojte), som er kalibreret og lever op til de
standarder og specifikationer, som er givet af sprojteproducenten. Ved pafyldning af marksprejte skal anvendes
praeparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Udbringning skal altid tilpasses afgredens udvikling mht. hejde, teethed, fugtighed, ol. Udbringning af sprejtemidler
skal til hver en tid ske p& en sddan made, at overlapning i marken samt spild uden for omradet begraenses til et
minimum, og at afdrift til omgivelserne undgas

Vindhastigheden skal altid veere lav (&#60; 4 m/s) pa behandlingstidspunktet for at reducere risikoen for afdrift.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang reekke fabrikater pa markedet, der opfylder geeldende
regler.

Da Delan WG er et kontaktmiddel, er det vigtigt at sprojtevaesken fordeles jeevnt og at hele afgraden daekkes.
Folgende eksempler kan veere retnlngsglvende

Tagesproijte:
300 | vaeske pr ha med et tryk pa 5 bar

Hydraulisk sprojte:
500 | veeske pr ha med et tryk pa 3 bar

Tilberedning af sprojtevaeske:
Sorg altid for at sprajten er korrekt rengjort samt efterset for belaegninger inden tilberedning af sprojtevaesken
begyndes. Dette gaelder iseer, hvis sprgjten har veeret anvendt til sprojteopgaver i andre afgreder.

Preaeparatfyldeudstyr:
Ved anvendelse af preeparatfyldeudstyr pafyldes den enskede meengde preeparat, som herefter suges op i
sprojtetanken.

Folgende anvisning for tilberedning bor overholdes ved brug af Delan WG: Sprgjten fyldes ¥z op med rent
vand, hvorefter Delan WG tilseettes preeparatfyldeudstyret i en jaevn strom svarende til vandets flow i aggregatet.
For hurtig tilseetning af Delan WG kan fordrsage dannelse af sveert oploselige klumper. Delan WG tilszettes
generelt som 1. middel. Til slut fyldes sprajten til det enskede volumen samtidig med, at det sikres at midlet/
midlerne er helt oploste.

Efterfolgende skyldes praeparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at abne/
lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Delan WG i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilseettes til sidst inden den endelige tankblanding er udfort.

Generelt ber der veere konstant omrering under udbringning og kersel og sprejteveesken udspreijtes straks efter
tilberedningen.

Rengoring:

Efter endt sprojtearbejde skal sprejten og traktor rengeres enten i marken eller pa vaskepladsen. En uvasket
sprojte skal placeres i den behandlede plantage/mark, pa vaskepladsen eller under tag. Sprojten skal veere
monteret med spuledyser til indvendig rengering af tanken og sprejten skal veere monteret med separat vandtank
med tilstreekkelig kapacitet saledes at restsprojteveeske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengering
i marken. Restsprojteveeske skal pa passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprejtes i den behandlede
plantage/mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pageeldende middel herved overskrides).

Rengering i evrigt foretages med egnede rengeringsmidler (se evt. etiketten pa det sidst anvendte middel
for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle
belaegninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gaeldende regler.

| evrigt henvises til Miljgministeriets vejleding om péafyldning og vask af sprejter til udbringning af
bekeempelsesmidler, jf. Miljoministeriets bekendtgerelse nr. 906 af 24. juni 2016.

Tom emballage:
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshandtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes
med dagrenovationen. Den tomme beholder ber skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet heeldes op i
sprojtevaesken.

Emballagen ma ikke genbruges.

Lagring:
Delan WG ber opbevares frostfrit i udbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder
og ikke over 40 °C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 ar fra produktionsdatoen.

Producenten fralaegger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder felgeskader, der er opstaet
gennem ikke forskriftsmaessig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.
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