Scala’

Svampemiddel

Ma kun anvendes til bekeempelse af svampesygdomme i
zebler, peerer og jordbzer udendors.

Dette plantebeskyttelsesmiddel ma kun kebes af professionelle
og anvendes erhvervsmaessigt og kraever gyldig autorisation.
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Forstehjeelpsforanstaltninger

P309+P311 VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en lzege.
P301+P312 | TILFALDE AF INDTAGELSE: | tilfeelde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION
eller en laege.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet skylning.

P 101 Huvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

Giftlinjen tlf.: 82 12 12 12 (degntelefon)
International BASF vagt tIf.: +49 180 2273 112

Virkningsmekanisme

Scala er et kontakt og lokalsystemisk svampemiddel, der pavirker svampens enzymsystem.
Aktivstoffet pyrimethanil tilherer anilinopyrimidin-gruppen, som blokerer udskillelsen af enzymer
der er ngdvendige for en svampeinfektion. Herved hindres eller stoppes infektion processen.

Effekter

Scala har god effekt pa skurv (Venturia inaequalis og Venturia pirina) i aebler og paerer samt
effektiv forebyggende effekt pa graskimmel (Botrytis cinerea) i jordbeer.

Scala er szerdeles velegnet til de forste sprajtninger, idet der kan opnas gode effekter fra 5 °C
og op efter.

Anvendelse

FEbler og peerer

| aebler og paerer anvendes Scala fra veekststadium "gren spids” til "afsluttende blomstring”.
Anvendes Scala pa et senere tidspunkt ber det altid ske i blanding med et produkt med en
anden virkningsmekanisme i fuld dosering f.eks. Delan WG.

Afgrode Skadevolder | Anvendelsesstadier Dosering/ha
FEbler Peerer | AEbleskurv "Gren spids” til 1,11
Peereskurv "afsluttende blomstring”
Senere veekststadier 0,75 | (+ fuld dosering Delan WG)

Der ma maksimalt anvendes 4 behandlinger med Scala pr seeson i aebler og paerer.

Der ma ikke arbejdes i zeble- og peerekulturer for 1 dogn efter behandling med Scala (re-
entry).

Jordbeer

Jordbzer behandles i blomstringsperioden. Scala anvendes med 1 sprgjtning, nar der udferes
2 - 3 graskimmelbehandlinger. Udfgres der 4 — 6 graskimmel-behandlinger anvendes Scala
2 gange, dog ikke i raekkefalge.

Afgrode Skadevolder Anvendelsesstadier Dosering/ha
Jordbaer Graskimmel Under hele blomstringen 2,01




Der mé& maksimalt anvendes 2 behandlinger med Scala pr seeson i jordbeer.
I jordbzer skal der anvendes afskaermet sprajtning (“jordbaerbom”) af hensyn til vandmiljoet.

Virkningstiden afhsaenger af smittetryk og plantetilveekst, men der kan forventes forebyggende
effekt pa 7 dage. Scala har en kurativ effekt pa 2 — 3 degn, laengst under kelige forhold.

Resistens

Aktivstoffet i Scala pyrimethanil tilherer gruppen af anilinopyrimidiner (FRAC gruppe 9). Ifalge
FRAC (Fungicide Resistance Action Commitee) er risikoen for resistens udvikling i denne
gruppe medium, mens bade skurv og grdskimmel tilhorer gruppen af patogener med stor
risiko for udvikling af resistens. Da antallet af midler til bekaempelse af skurv og graskimmel
i Danmark er begraensede, er det vigtigt at FRAC’s anbefalinger for resistensstrategi ved
anvendelse af midler med et aktivstof fra gruppen af anilinopyrimidiner folges. Denne anbefaler
maksimalt 4 sprojtninger i aebler og pzerer og i situationer, hvor der pa lokaliteten er mistanke om
resistens, da kun i blanding med et andet effektivt skurvmiddel. | jordbzer anbefales maksimalt
2 sprajtninger hvis det samlede antal sprajtninger er 3 — 6, ellers kun en enkelt.

Blanding
Scala kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder
ber lokal vejledning eller radgivning felges.

Sprojteteknik:

Scala skal udbringes med en mark- eller tdgespraijte (eller anden sprgijte), som er kalibreret og
lever op til de standarder og specifikationer, somer givet af sprejteproducenten. Ved pafyldning
af mark- og tagesprojte skal anvendes praeparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.
Udbringning skal tilpasses afgredens udvikling mht. hgjde, teethed, fugtighed, ol.

Udbringning af sprejtemidler skal til hver en tid ske pa en sadan made, at spild uden for omradet
begraenses til et minimum og at afdrift til omgivelserne undgéas.

Vindhastigheden skal altid veere lav (< 4 m/s) pa behandlingstidspunktet, eventuelt ber der,
hvor det er muligt, veelges low-drift dyser, for yderligere at reducere risikoen for afdrift. Valg
af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang raekke fabrikater pa markedet, der opfylder
geeldende regler.

| a&eble- og peereplantager tilpasses vandmaengden traeernes udviklingstrin og sterrelse,
hvorved vandmaengden ofte vil vaere pa 200 — 500 I/ha evt. op til 1000 I/ha. | jordbzer skal der
anvendes afskaermet sprgjtning.

Tilberedning af sprojteveeske:

Sorg altid for at sprejten er korrekt rengjort samt efterset for beleegninger inden tilberedning af
sprojtevaesken begyndes. Dette geelder iseer, hvis sprojten har vaeret anvendt til sprejteopgaver
i andre afgreder.

Praeparatfyldeudstyr:

Ved anvendelse af preeparatfyldeudstyr pafyldes den onskede meengde preeparat, som
herefter suges op i sprojtetanken.

Efterfolgende skylles praeparatfyldeudstyret, samttomme dunke/beholdere. Gentag proceduren
med at abne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Scala i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsaettes til sidst inden den endelige tankblanding er udfert.



Direkte injektion:

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede preeparat automatisk ind
i de slanger, som forer fra sprojtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af spregjteopgaver
gennemfgres en gennemskylning og rengering af systemet. Vaskevandet udsprojtes under
karsel pa det behandlede areal.

Generelt ber der vaere konstant omrering under udbringning og kersel og sprojtevaesken
udsprojtes straks efter tilberedningen.

Rengoring:

Efter endt sprojtearbejde skal sprejten og traktor rengeres enten i marken/plantagen eller
pa vaskepladsen. En uvasket sprojte skal placeres i den behandlede mark/plantage, pa
vaskepladsen eller under tag. Sprojten skal vaere monteret med spuledyser til indvendig
rengering af tanken og sprgjten skal veere monteret med separat vandtank med tilstraekkelig
kapacitet saledes at restsprojteveeske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig
rengering i marken. Restsprojteveeske skal pa passende vis fortyndes 50 gange med vand og
udsprojtes i den behandlede mark/plantage (uden at den maksimalt tilladte dosering for det
pageeldende middel herved overskrides).

Rengering i ovrigt foretages med egnede rengeringsmidler (se evt. etiketten pa det sidst
anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres
for urenheder og eventuelle beleegninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og
udbringes iht. geeldende regler.

Udslip opsamlet (P391).

1 ovrigt henvises til Miljgministeriets vejledning om pafyldning og vask af spraijter til udbringning
af bekeempelsesmidler, jf. Miljgministeriets bekendtgerelse nr. 906 af 24. juni 2016.

Tom emballage:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshandtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere
kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bar skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hzeldes op i sprojtevaesken.

Emballagen ma ikke genbruges.

Lagring:

Scala skal opbevares frostfrit i udbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre
varme kilder og ikke over 28 °C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 ar
fra produktionsdatoen.

Producenten fraleegger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder
folgeskader, der er opstaet gennem ikke forskriftsmaessig opbevaring og/eller anvendelse af
produktet.



Scala°

Svampemiddel

Ma kun anvendes til bekeempelse af svampesygdomme i &bler, pzerer og
jordbzer udendors.

Dette plantebeskyttelsesmiddel ma kun kebes af professionelle og
anvendes erhvervsmaessigt og kraever gyldig autorisation.

Lees forst vedlagte brugsanvisning.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal folges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljoet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vaer opmeerksom pa, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udseettelse for plantebeskyttelsesmidler. Lees
nzermere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtraedelse af nedenstdende seerligt fremhaevede forskrifter kan medfore straf:

Ma kun anvendes til bekzempelse af svampesygdomme i &bler, paerer og jordbzer udendors.

Ma ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i hgjere doseringer end de i brugsanvisningen nzevnte.
Ma i abler og paerer ikke anvendes senere end 28 dage for host.

Ma i jordbaer ikke anvendes senere end 3 dage for host.

Ma i abler og paerer ikke anvendes narmere end 30 meter fra vandmiljoet (vandigb, soer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand (SPe3).

Ma i jordbzer ikke anvendes nzermere end 2 meter fra vandmiljoet (vandleb, seer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand (SPe3).

Undga forurening af vandmiljoet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke
sprejteudstyr neer overfladevand (SP1).

Opbevares utilgengeligt for bern (P102).

Ma ikke opbevares 1 med fod er, dri er og foderstoffer.

Forstehjeelp: Se brugsanvisningen.

Nodstilfaelde: Giftlinjen tIf.: 82 12 12 12 (degntelefon)

International BASF vagt tif.: +49 180 2273 112

Analyse: Midlet er et suspensmnskoncentrat

Pyrimethanil 400 g/liter (37,4% w/w). 43481687089

Indeholder1,2- BENZISOTHIAZOL 3(2H)-ON. Kan udlgse allergisk reaktion

(EUH 208).

Svampemiddel nr. 19-159

Omfattet af Miljgministeriets bekendtgerelse om bekaempelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009.

Godkendelsesindehaver: Producent: Batchnr.: Se dunken.

BASF A/S BASF SE Produktionsdato: Se dunken.
Kalvebod Brygge 45, 2. D-67056 Ludwigshafen Lagringstid: Mindst holdbart til:
DK-1560 Kebenhavn V Tyskland 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Tif.: 32660700
www.agro.basf.dk
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