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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Scala®
Produktregistreringsnummer: 3436257
Plantebeskyttelsesmiddel 19-159

registreringsnummer:

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt
anvendelser, der frarades

Relevante identificerede anvendelser: plantebeskyttelsesmiddel, fungicid

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Firma: Kontaktadresse:

BASF SE BASF A/S

67056 Ludwigshafen Kalvebod Brygge 45, 2. sal

GERMANY 1560 Kgbenhavn
DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Ngdtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
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PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Folgende metoder er anvendt til klassificering af blandingen: Ekstrapolering af
koncentrationsniveauer for de farlige stoffer pa basis af testresultater og ekspertvurdering. De
anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

Ifelge BASFs nuveerende viden og anvendelse af kriterierne angivet i Bilag | til Forordning (EF) nr.
1272/2008 er den fglgende klassificering pakreevet, der gér ud over den i Forordning (EF) nr.
1272/2008, bilag VI, tabel 3.1 naevnte klassificering.

Aquatic Chronic 1
For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anfgrt i afsnit 16.

2.2. Markningselementer

| henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogram:

&

Fareseetninger:

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH401 Brugsanvisningen skal fglges for ikke at bringe menneskers sundhed
og miljget i fare.

Sikkerhedsseetninger:

P102 Opbevares utilgeengeligt for barn.
Sikkerhedsseetninger (bortskaffelse):
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshandtering.

Meerkning af specielle preeparater (GHS):
EUH208: Kan udlgse allergisk reaktion. Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: pyrimethanil (ISO); N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-
yhanilin

2.3. Andre farer

| henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Se afsnit 12 - Resultater af PBT-og vPvB-vurderingen.
Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i
klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen.
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Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte graenser, der er opfart pa den liste,
der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have
hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i
overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stoffer
Ikke anvendelig.
3.2. Blandinger

Kemisk beskrivelse
plantebeskyttelsesmiddel, fungicid, Suspensionskoncentrat (SC)

Regquleringsrelevante ingredienser

pyrimethanil (ISO); N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin
Indhold (W/W): 36,91 % Aquatic Chronic 2
CAS-nummer: 53112-28-0 H411
EF-nummer: 414-220-3
INDEX-nummer: 612-240-00-9

Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite

Indhold (W/W): < 10 % Eye Dam./Irrit. 2
AS-nummer: 68512-35-6 H319
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Indhold (W/W): < 0,05 % Acute Tox. 4 (oral)
CAS-nummer: 2634-33-5 Skin Corr./lrrit. 2
EF-nummer: 220-120-9 Eye Dam./Irrit. 1
REACH registreringsnummer: 01-  Skin Sens. 1
2120761540-60 Aguatic Acute 1

INDEX-nummer: 613-088-00-6 Aquatic Chronic 1
akut M-faktor: 1
kronisk M-faktor: 1
H318, H315, H302, H317, H400, H410

Specifik koncentrationsgraense:
Skin Sens. 1: >= 0,05 %

propan-1,2-diol
Indhold (W/W): <5 %
CAS-nummer: 57-55-6
EF-nummer: 200-338-0
REACH registreringsnummer: 01-
2119456809-23
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For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-seaetninger er
den fulde ordlyd anfgrt i afsnit 16.

PUNKT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Forurenet tgj fjernes.

Efter indanding:
ro, frisk luft

Ved hudkontakt:
Vask grundigt med vand og seebe.

Ved kontakt med gjnene:
Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med abne gjne.

Ved indtagelse:
Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lsegehjeelp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer: Information, f.eks. yderligere information om symptomer og virkninger er beskrevet i
GHS-meerkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information)., (Yderligere)
symptomer og/eller virkninger er endnu ikke kendt

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjaelp og sarlig behandling er nedvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner).

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:
vandforstgvningsstrale, kuldioxid, skum, tarpulver

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige stoffer: carbonmonoxid, hydrogenchlorid, svovldioxid, dinatriumoxid, carbondioxid,
nitrogenoxid, svovloxider, natriumoxider, organochlorforbindelser
Rad: De naevnte stoffer/stofgrupper kan frigares ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Seerlig beskyttelsesudrustning:
Brug luftforsynet &ndedraetsveern og beskyttelsesdragt.

Dvrigt:
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Undga at indande r@gen ved brand eller eksplosion. Beholdere udsat for ild afkgles med vand.
Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, ma ikke udledes i kloak eller spildevand.
Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale
myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og
nodprocedurer

Undga indanding af dampe/aerosoltdger. Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undga bergring med
hud, gjne og beklzedning.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Ma ikke komme i undergrunden/jorden. Ma ikke komme i kloakanlseg/overfladevand/grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddaamning og oprensning

Ved sma maengder: Opsamles med vaeskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld,
universalbindemiddel, kiselgur).

Ved store maengder: Inddeemmes. Produktet pumpes bort.

Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljgministeriets bestemmelser om
bortskaffelse af affald. Opbevar affald separat i velegnede beholdere, der er maerket og som kan
afldses. Forurenede genstande og gulv renggres grundigt med vand og vaskemiddel under
overholdelse af miljgforskrifter.

6.4. Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige veernemidler og forhold vedrgrende bortskaffelse kan
findes i sektion 8 og 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Ved forskriftsmaessig opbevaring og handtering kreeves ingen seerlige forholdsregler. Sgrg for god
rumventilation p& lager og arbejdsplads. Der mé ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Haender og/eller ansigt vaskes fagr pauser og ved arbejdstidens ophgr.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Ingen seerlige forholdsregler pakraevet. Stoffet/produktet er ikke brandbart. Produktet er ikke
eksplosivt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes adskilt fra naerings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Ma ikke udsaettes for varme. Beskyttes mod direkte
solpavirkning.
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Lagerstabilitet:
lagringstid: 36 md

Beskyttes mod temperaturer under:0 °C

Produktet kan krystallisere nar temperaturen falder under greensetemperaturen.

Beskyttes mod temperaturer over:40 °C

Produktets egenskaber kan forandre sig nar stoffet/produktet opbevares i en laengere periode ved en
temperatur hgjere end den tilrddede.

7.3. Sarlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de naevnte anvisninger i dette afsnit
7 iagttages.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler
8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis greenseveerdier skal overholdes pa den enkelte arbejdsplads
| Ingen stofspecifikke arbejdspladsgraensevaerdier er kendte.

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige veernemidler

Beskyttelse af andedraetsorganer:
andedreetsveern ikke ngdvendig

Beskyttelse af haender:

Passende kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 1ISO 374-1), ogsa ved langvarig direkte
kontakt (Anbefaling: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til
EN ISO 374-1): f.ex. Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) og
andre.

Beskyttelse af gjne:
Beskyttelsesbriller med sideskaerme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bar veelges afhaengigt af virksomhed og mulig pavirkning, f.eks. forklaede,
beskyttelsesstavler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til EN 14605 ved steenk eller EN ISO
13982 ved stov).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Til handtering af plantebeskyttelsesmidler i slutbrugerforpakninger geelder angivelserne for
personlige veernemidler i brugsanvisningen. Det anbefales at benytte taet arbejdsbeklaedning.
Opbevar arbejdstgj adskilt. Ma ikke opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand: flydende
Fysisk form: vaeske
Farve: brun
Lugt: af vanille
Lugtgreense:

Ikke bestemt pa grund af eventuelle
sundhedsmaessige risici ved
indanding.

Smeltepunkt: ca.0°C
Information geelder for
oplgsningsmiddel.

Kogepunkt: ca. 100 °C
Information geelder for
oplgsningsmiddel.

Anteendelighed: ikke anvendelig

Nedre eksplosionsgreense:
Pa grund af produktets
sammensaetning og den hidtidige
erfaring med dette produkt er ingen
fare at forvente ved hensigtsmaessig
og tilsigtet brug.

@vre eksplosionsgraense:
Pa grund af produktets
sammensaetning og den hidtidige
erfaring med dette produkt er ingen
fare at forvente ved hensigtsmaessig
og tilsigtet brug.

Flammepunkt: (ISO 13736)
Ingen flammepunkt - Maling udfart
frem til pilot lys slukkes.

Produktet er ikke blevet testet.
Udtalelsen stammer fra
stoffer/produkter med lignende
struktur eller sammenseetning.
Selvanteendelsestemperatur: > 640 °C (DIN EN 14522)
Produktet er ikke blevet testet.
Udtalelsen stammer fra
stoffer/produkter med lignende
struktur eller sammensaetning.
Termisk nedbrydning: 170 °C, 30 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
(Onset-temperatur)
420 °C, > 120 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
(Onset-temperatur)
Det er ikke et selvnedbrydende stof i henhold til UN-
transportklassificering klasse 4.1.
SADT: >75°C
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Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra

stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensaetning.
pH-veerdi: ca.6-8

(1 %(m), 20 °C)

(som suspension)

Produktet er ikke blevet testet.
Udtalelsen stammer fra
stoffer/produkter med lignende
struktur eller sammenseetning.
Viskositet, dynamisk: ca. 85 mPa.s
(20 °C, 100 1/s)
Oplgselighed i vand: dispergerbart
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow):
Pastanden er afledt af
enkeltkomponenternes egenskaber.
Information om: pyrimethanil (ISO); N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): 2,84 (OECD Guideline 107)
(pH-veerdi: 6,1)

Damptryk: ca. 23 hPa
(20 °C)
Information geelder for
oplgsningsmiddel.
Densitet: ca. 1,08 g/cm3
(20 °C)
Produktet er ikke blevet testet.
Udtalelsen stammer fra
stoffer/produkter med lignende
struktur eller sammenseetning.
Relativ dampteethed (luft):
ikke anvendelig

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

Eksplosivstoffer

eksplosionsfare: ikke eksplosiv (Direktiv 92/69/EQF, A.14)
Oxiderende egenskaber
Brandneerende egenskaber: ikke brandfremmende (Forordning 440/2008/EF, A.21)

Andre sikkerhedskarakteristika

Fordampningshastighed:
ikke anvendelig

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/fhenvisninger for lagring og handtering overholdes.
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10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og handtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og handtering overholdes.

10.4. Forhold, der skal undgas

Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet - Handtering og opbevaring.
10.5. Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgas:
steerke baser, steerke syrer, steerke oxidationsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmaessig opbevaring og handtering.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr.
1272/2008

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet:

Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller
sammenseetning. | praksis ikke toksisk ved én enkel oral indtagelse. Er praktisk taget ikke toksisk
efter indanding een gang. Praktisk taget ikke toksisk efter kontakt med huden en gang.

Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 rotte (oral): > 5.000 mg/kg (OECD Guideline 401)
Der blev ikke observeret mortalitet.

LC50 rotte (inhalativ): > 1,26 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Veerdien svarer til den hgjeste anvendte prgvekoncentration. Der blev ikke observeret mortalitet.

LD50 rotte (dermal): > 4.000 mg/kg (OECD retningslinie 402)
Der blev ikke observeret mortalitet.

Irritation

Vurdering af irritationseffekt:
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Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller
sammensaetning. Virker ikke irriterende pa huden. Virker ikke irriterende p& gjnene.

Eksperimentelle/beregnede data:
Hudeetsning/hudirritation
kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 404)

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 405)

Sensibilisering ved indédnding/hudsensibilisering

Vurdering af sensibilitet:
Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller
sammenseetning. Der er ikke bevis for et hudsensibiliserende potentiale.

Eksperimentelle/beregnede data:
modificeret Bihler-test marsvin: ikke sensibiliserende (OECD Guideline 406)

Kimcellemutagenicitet

Bedgmmelse mutagenitet:
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Ved
mutagenitetstests er der ikke blevet pavist et genotoksisk potentiale.

Carcinogenitet

Bedgmmelse carcinogenitet:
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.
Resultatet af forskellige dyreforsgg viste ingen indikering af en cancerogen virkning.

reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet:
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.
Dyreforsgg viser ikke tegn pa frugtbarhedsskadende virkning.

Udviklingstoksicitet

Vurdering af teratogenicitet:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.
Dyreforsgg, ved indgift af maengder, der ikke er giftige for foreeldredyrene, viser ingen teratogen
virkning.

Specifik mélorgantoksicitet (enkelt eksponering)
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STOT vurdering enkelt:
Baseret pa den foreliggende information er en organspecifik toksicitet ikke forventet.

Bemaerkninger: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes
egenskaber.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Ingen
stof-specifik organtoksicitet blev observeret efter gentagen administration til forsggsdyr.

Aspirationsfare

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.
Ingen fare forventet ved indanding.

Interaktive effekter

Ingen eksisterende data.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte greenser, der er opfart pa den liste,
der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have
hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i
overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

Andre oplysninger

Andre relevante informationer om toksicitet

Misbrug kan medfgre sundhedsskader.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet

Vurdering af akvatisk toksicitet:
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Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller
sammenseaetning.

Fisketoksicitet:
LC50 (96 h) 53 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, statisk)

Akvatiske hvirvellgse dyr:
EC50 (48 h) 10,4 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statisk)

Vandplante:
EC50 (96 h) 3,8 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater:
EC10 1,053 mg/l, Daphnia magna

Information om:pyrimethanil (ISO); N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin
Kronisk fisketoksicitet:
NOEC (89 d) 0,077 mg/l, Oncorhynchus mykiss

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H20):
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Information om:pyrimethanil (ISO); N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin
Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H20):
ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.:
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Information om:pyrimethanil (ISO); N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin
Bioakkumuleringspotentiale:

Pa grund af fordelingskoefficienten n-oktanol/vand (log Pow) kan en naevneveerdig berigelse i
organismer ikke ventes.

12.4. Mobilitet i jord

Bedgmmelse af transport mellem miljgomrader:
Adsorption i jord: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes
egenskaber.
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Information om:pyrimethanil (ISO); N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin

Bedgmmelse af transport mellem miljgomrader:

Adsorption i jord: Ved tilfgrsel til jorden siver stoffet, og kan med store vandmeengder -afheengig af
nedbrydning - transporteres til dybereliggende jordlag.

Information om:1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Bedgmmelse af transport mellem miljgomrader:

Flygtighed: Fra vandoverfalden fordamper stoffet ikke til atsmosfaeren.
Adsorption i jord: Adsorbtion til faste jordpatikler forventes ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller
vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte greenser, der er opfart pa den liste,
der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have
hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i
overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre negative virkninger

Produktet indeholder ingen stoffer, der er anfgrt i Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der
nedbryder ozonlaget.

12.8. Supplerende oplysninger

@vrige gkotoksikologiske henvisninger:
Produktet ma ikke ukontrolleret udledes til miljget.

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling

Skal under hensyntagen til lokale myndigheders forskrifter sendes til f.eks. et egnet
forbraeendingsanleeg.

Forurenet emballage:
Teom forurenede emballager pa behgrig vis og destruer disse pa samme made som
indholdet/produktet.
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PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport

ADR

UN-nummer eller iD- UN3082

nummer:

UN-forsendelsesbetegnelse MILIZFARLIG VASKE, N.O.S. (PYRIMETHANIL)
(UN proper shipping name):

Transportfareklasse(r): 9, EHSM
Emballagegruppe: [

Miljgfarer: ja

Seerlige forsigtighedsregler

for brugeren: Ingen bekendt.
RID

UN-nummer eller iD- UN3082
nummer:

UN-forsendelsesbetegnelse MILIZFARLIG VASKE, N.O.S. (PYRIMETHANIL)
(UN proper shipping name):

Transportfareklasse(r): 9, EHSM
Emballagegruppe: 11
Miljgfarer: ja

Seerlige forsigtighedsregler  Ingen bekendt.
for brugeren:

Indenrigssgtransport
ADN

UN-nummer eller iD- UN3082

nummer:

UN-forsendelsesbetegnelse MILIZFARLIG VASKE, N.O.S. (PYRIMETHANIL)
(UN proper shipping name):

Transportfareklasse(r): 9, EHSM
Emballagegruppe: 11
Miljgfarer: ja

Seerlige forsigtighedsregler Ingen bekendt.
for brugeren:

Transport i indenlandstankskib / fartgj til bulkmaterialer
Ikke vurderet

Sgtransport Sea transport

IMDG IMDG



side: 15/18

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere andringer.
Dato / revideret den: 17.08.2022
Dato forrige version: 16.07.2021
Dato / Fgrste version: 16.07.2021
Produkt: Scala®

Version: 2.0
Forrige version: 1.0

(ID nr. 30785117/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 13.03.2024

UN-nummer eller iD-
nummer:
UN-

forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping
name):

Transportfareklasse(r):

Emballagegruppe:
Miljgfarer:

Seerlige forsigtighedsregler

for brugeren:

Lufttransport
IATA/ICAO

UN-nummer eller iD-
nummer:
UN-

forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping
name):

Transportfareklasse(r):

Emballagegruppe:
Miljgfarer:

Seerlige forsigtighedsregler

for brugeren:

UN 3082

MILJ@FARLIG
VASKE, N.O.S.
(PYRIMETHANIL)

9, EHSM

11

ja

Marin
forureningsfaktor:
JA

EmS: F-A; S-F

UN 3082
MILIZGFARLIG

VAESKE, N.O.S.
(PYRIMETHANIL)

9, EHSM

1
ja

Ingen bekendt.

14.1. UN-nummer eller iD-nummer
Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne

ovenfor.

UN number or ID
number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user:

Air transport
IATA/ICAO

UN number or ID
number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelseshetegnelse" i de respektive forskrifter i de

ovenstaende tabeller.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de

ovenstdende tabeller.

UN 3082

ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(PYRIMETHANIL)

9, EHSM

1]

yes

Marine pollutant:
YES

EmS: F-A; S-F

UN 3082

ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(PYRIMETHANIL)

9, EHSM

1
yes

None known
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14.4. Emballagegruppe
Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstaende
tabeller.

14.5. Miljofarer
Se de modsvarende angivelser for "Miljgfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstaende tabeller.

14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren

Se de modsvarende angivelser for "Saerlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive
forskrifter i de ovenstaende tabeller.

14.7. Sgtransport i bulk i henhold til IMO-  Maritime transport in bulk according

instrumenter to IMO instruments
Satransport i bulk er ikke tilteenkt. Maritime transport in bulk is not intended.
@vrigt

Produkt i egnede beholdere, der indeholder en nettomaengde pé 5 L eller mindre kan transporteres
som ikke-farligt gods i henhold til fglgende forskrifter:

ADR, RID, ADN: Seerlig bestemmelse 375;

JT/T617.3;

IMDG: 2.10.2.7;

IATA: A197;

TDG: Seerlig bestemmelse 99 (2);

49CFR: 8171.4 (c) (2).

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med
hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

Forbud, restriktioner og autorisationer
Bilag XVII til Forordning (EF) Nr.1907/2006: Nummer pa liste: 3

Den péataenkte anvendelse(r) af produktet givet i dette sikkerhedsdatablad, er ikke omfattet af
begraensningerne i forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XVII.

Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for starre uheld med farlige stoffer (EU):
Listeopfaring i regulering: E2

For at nedseette risikoen for mennesker og miljg skal brugsanvisningen fglges ngije.

Omfattet af Miljgministeriets bekendtggrelse om bekaempelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Alle landmeend, der erhvervsmaessigt anvender bekaempelsesmidler i planteavl og selv star for
sprgjtning, skal veere i besiddelse af et Sprgjtecertifikat.
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Veer opmaerksom pa, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udseettelse for
plantebeskyttelsesmidler. Laes naermere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtraedelse af nedenstaende forskrifter kan medfare straf:

Ma kun anvendes til bekeempelse af svampesygdomme i ebler, pzerer og jordbaer udendgrs.

M4 ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i hgjere doseringer end de i brugsanvisningen
neevnte.

M3 i eebler og pzerer ikke anvendes senere end 28 dage far hgst.

Ma i jordbzer ikke anvendes senere end 3 dage fer hgst.

M4 i aebler og pezerer ikke anvendes naermere end 30 meter fra vandmiljget (vandlab, sger mv.) for at
beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

M4 i jordbzer ikke anvendes naermere end 2 meter fra vandmiljget (vandlgb, sger mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand (SPe3).

Undga forurening vandmiljget med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens
ikke sprgjteudstyr neer overfladevand (SP1).

M4 ikke opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen ma ikke genbruges.
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Information om handtering af produktet kan findes i afsnit 7 og 8 i dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 16: Andre oplysninger

For korrekt og sikkert brug af dette produkt, skal der tages hensyn til godkendelsesvilkarene angivet
pa produktetiketten.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og fareseetninger, hvis naevnt i sektion 2

eller 3:

Aquatic Chronic Farlig for vandmiljget - kronisk

Eye Dam./Irrit. Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Acute Tox. Akut toksicitet

Skin Corr./Irrit. Hudaetsning/-irritation

Skin Sens. Hudsensibilisering

Aquatic Acute Farlig for vandmiljget - akut

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH401 Brugsanvisningen skal fglges for ikke at bringe menneskers sundhed og
miljget i fare.

|H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H315 Forarsager hudirritation.

H302 Farlig ved indtagelse.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
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H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Forkortelser

ADR = Europeeisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. ADN = Europaeisk
konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. ATE = estimat for akut toksicitet.
CAO = Cargo Aircraft Only Label. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Klassificering, maerkning og
emballering af stoffer og blandinger. DIN = tysk institut for standardisering. DNEL = afledt nuleffektniveau.
EC50 = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udlgser en anden defineret virkning end daden i
forsggspopulationen. EF = Det Europeeiske Feellesskab. EN = europaeisk standard. IARC = Det
Internationale Agentur for Kreeftforskning. IATA = International Air Transport Association. IBC-code =
Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fgrer farlige kemikalier i bulk. IMDG =
international kode for sgtransport af farligt gods. ISO = internationale standardiseringsorganisation. STEL
= Korttidseksponerings greenseveerdi. LC50 = dgdelig koncentration, som refererer til 50% af den
observerede population. LD50 = dagdelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. TLV
= Threshold Limit Value (greenseveerdi). MARPOL = internationale konvention om forebyggelse af
forurening fra skibe. NEN = nederlandsk standard. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL =
Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation for gkonomisk samarbejde og udvikling. PBT =
persistent, bioakkumulerende og toksisk. PNEC = forventet nuleffektkoncentration. PPM = parts per
million. RID = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. TWA = tidsveegtet
gennemsnit. UN-nummer = UN-nummer ved transport af farligt gods. vPvB = meget persistent og meget
bioakkumulerende.

De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret pa vores nuvaerende viden og erfaringer
og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken
et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt
beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesomrade kan ikke afledes af de i
sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det pahviler modtageren af produktet at
overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

Lodrette streger i venstre margen henviser til gendringer i.f.t. den sidste udgave.
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